PREFET Direction
DE LA SARTHE départementale
Liberté des territoires
Egalité
Fraternité

Le Mans, le ~ 9 JUIN 2026

ARRETE CADRE PREFECTORAL

relatif a la préservation de la ressource en eau en période de sécheresse et a la mise en ceuvre
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de mesures de limitation des usages de I'eau en période d’étiage

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de I'Ordre national du Mérite

le Code de I'environnement ;

le Code civil et notamment les articles 640 a 645 ;

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et
L. 2212 2, L. 2213-29 et L. 2215-1;

les décrets n° 62-14448 du 24 novembre 1962 et n° 87-154 du 27 février 1987 relatif a la
coordination interministérielle et a I'organisation de I'administration dans le domaine de
I'eau ;

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a 'organisation et
a l'action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif a I'organisation de I'administration dans le
domaine de I'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif a la déclaration des dispositifs de
prélévement, puits ou forages réalisés a des fins d'usage domestique de l'eau et a leur
contrdle ainsi qu'a celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;

le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif a la gestion quantitative de la ressource en eau
et a la gestion des situations de crise liées a la sécheresse, et notamment son article 4 ;

le décret du 12 juin 2025 nommant M. Sébastien JALLET, Préfet de la Sarthe ;

le décret n° 2023-835.du 29 aolt 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des
eaux de pluie et des eaux usées traitées ;

I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation et
a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du Code de I'environnement ;
I'arrété du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant
sur le préléevement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

I’arrété préfectoral d’orientations du bassin Loire-Bretagne du 29 ao0t 2024 ;
Ilinstruction TREL2119797) du 27 juillet 2021 relative a la gestion des situations de crise
liges a la sécheresse hydrologique ;
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VU linstruction du 16 mai 2023 relative a la gestion de la sécheresse et le guide national de
mise en ceuvre opérationnelle des mesures de restriction des usages de I'eau en période
de sécheresse qui I'accompagne ;

VU le Schéma Directeur d’/Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne en vigueur ;

VU les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants de
I"'Huisne approuvé le 12 janvier 2018, de la Sarthe amont approuvé le 16 décembre 2011,
du Loir approuvé le 25 septembre 2015 et de la Sarthe aval approuvé le 10 juillet 2020 ;

VU [|'étude du BRGM a I’échelle du département de la Sarthe finalisée le 12 décembre 2022
(contexte hydrogéologique et dynamique des nappes, détermination de zones de
gestion et niveaux piézométriques associés, modélisation pluies-niveaux-débit) ;

VU l'arrété cadre préfectoral relatif a la préservation de la ressource en eau en période de
sécheresse du 2 avril 2025 ;

VU la consultation du public sur le site des services de I'Etat qui s'est déroulée du 30 avril
2026 au 21 mai 2026 ;

CONSIDERANT la nécessité d’anticiper les situations de crise relatives a la gestion des
ressources en eau ;

CONSIDERANT que larticle R. 211-67 du Code de l'environnement permet au préfet la
création d'une zone d’alerte pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins
correspondant a une unité hydrographique cohérente, dans laquelle sont susceptibles
d'étre prescrites les mesures mentionnées a l'article R. 211-66 du méme code ;

CONSIDERANT que des mesures provisoires de restrictions ou d’interdictions de certains
usages de l'eau sont susceptibles d’étre rendues nécessaires pour la préservation de la
santé, de la salubrité publique, de I'alimentation en eau potable, des écosystémes
aquatiques et pour la protection des ressources en eau, compte tenu de la précarité des
écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous-sol ;

CONSIDERANT le plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin Loire Bretagne,
la raréfaction de la ressource ainsi que les nécessaires économies d’eau a réaliser ;

CONSIDERANT qu'une connaissance permanente des débits de certains cours d'eau est
rendue possible par le suivi hydrométrique réalisé par la Direction régionale de
I'environnement, de |'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire
complété de données mensuelles issues du réseau de |I'Observatoire national des étiages
(ONDE) fournies par I'Office francais de la biodiversité (OFB) ;

CONSIDERANT la nécessité d’une action préventive sur les atteintes & l'environnement
conformément a I'article L. 110-1 paragraphe |l du Code de I'environnement ;

CONSIDERANT la nécessité de veiller 3 la solidarité et a la coordination des mesures pour
assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face a une menace ou aux
conséquences d’'une sécheresse ou d’un risque de pénurie d’'eau ;

CONSIDERANT que le renforcement des mesures de restriction des usages de l'eau en
situation de stress hydrique vise notamment a s’adapter aux évolutions liées aux
changements climatiques ;

CONSIDERANT que les déficits quantitatifs observés sur les cours d’eau contribuent 3 la
dégradation de la qualité écologique des cours d’eau ;

CONSIDERANT que les résultats de I'étude du BRGM concluent a la nécessité de préserver le
niveau général des nappes souterraines qui contribuent le plus souvent pour plus de
85 % au maintien du débit des rivieres en période de basses eaux ;
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CONSIDERANT l'arrété d‘orientations pour la mise en ceuvre coordonnée des mesures de
restriction ou de suspension provisoire des usages de l'eau en période de sécheresse
dans le bassin Loire-Bretagne publié le 29 ao0t 2024

CONSIDERANT les retours d’expérience de la mise en ceuvre de |'arrété Cadre Sécheresse
publié le 2 avril 2025,

CONSIDERANT les avis des comités ressource en eau du 20 novembre 2025 et du 30 avril
2026,

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1*" : Objet de I'arrété cadre départemental

Le présent arrété cadre a pour objet d’anticiper les mesures de gestion a mettre en ceuvre lors
des situations de pénurie ou de sécheresse, afin de préserver la ressource en eau sur les
bassins versants du département de la Sarthe.

Il définit des mesures progressives de gestion permettant de préserver in-fine les usages
prioritaires et les besoins des milieux.

Pour celj, il :

« délimite les zones d’alerte relatives aux ressources superficielles et souterraines dans
lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des
usages de l'eau en cas de sécheresse ou de pénurie de la ressource en eau ;

- fixe pour chacune de ces zones d’alerte, les seuils de référence (vigilance, alerte, alerte
renforcée, crise), a partir desquels des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire
des prélevements s’appliquent ;

« précise les mesures de gestion applicables aux différents usages de I'eau lorsque les seuils
de référence sont franchis pour les eaux superficielles ;

» définit les conditions permettant de réduire ou de lever les mesures de limitation ou
d’interdiction temporaires ;

« comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource.

Des nouvelles zones d‘alerte pourront étre retenues lorsque la connaissance du
fonctionnement hydraulique sera suffisante pour fixer des seuils de restrictions cohérents
avec le but recherché de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le présent arrété pourra faire I'objet de mises a jour partielles pour entrer en compatibilité
avec les conclusions des études quantitatives en cours (HMUC, EVP, ...).

Seules les mesures de gestion définies par le présent arrété cadre sont applicables sur les
bassins versants du département.

Sur la base des conditions développées ci-apres, le Préfet acte par arrétés les restrictions
temporaires des usages de lI'eau qui s'imposent en application des dispositions du présent
arrété.

Les modalités d’un bilan annuel sont évoquées a l'article 13 du présent arrété.
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ARTICLE 2 : Période d'application

Le présent arrété-cadre s’applique a la période de basses eaux telle qu’elle est définie par le
SDAGE Loire Bretagne et/ou les SAGE en vigueur.

Si la situation l'exige, des mesures de limitation ou d’interdiction peuvent étre prises en
dehors de cette période par arrété préfectoral.

ARTICLE 3 : Domaine d’application

Les mesures définies dans le présent arrété concernent I'ensemble des usages de l'eau a
I'exception de ceux définis comme prioritaires a l'article 5.

L'arrété cadre s’applique quelle que soit l'origine de la ressource utilisée (eaux superficielles,
eaux souterraines, nappes d’accompagnement des cours d'eau (*), plan d'eau connecté,
réseau public d'alimentation en eau potable, puits, forages).

(*) La nappe d’accompagnement d’un cours d’eau est la nappe en forte relation hydraulique avec le cours d’eau. Elle
est définie de part et d'autre du cours d'eau comme la zone a l'intérieur de laquelle un prélévement d'eau souterraine
est susceptible d'avoir un impact sur le débit de la riviére.

Les dispositions du présent arrété s’appliquent aussi bien aux pompages fixes que mobiles.

Les mesures de limitation ne s’appliquent pas si la ressource est déconnectée du milieu ou du
réseau hydrographique en période de basses eaux. Ainsi, le présent arrété ne s'applique pas a
I'utilisation :

* des eaux stockées dans les retenues d’eau (plans d’eau, lagunes, mares, réserves) étanches,
régulieres, déconnectées du milieu naturel (cours d'eau, canaux, nappes) et remplies
pendant la période de hautes eaux (entre le 1 novembre et le 31 mars), dés lors que des
mesures de restriction ne perdurent pas durant cette période en application de I'article 2
du présent arrété. Dans l'attente de la démonstration de la déconnexion, les exploitants de
ces retenues devront étre en mesure de justifier que durant la période de basses eaux (du
1*"avril au 31 octobre), le cumul des prélevements effectués dans l'une de ces retenues
n‘excéde pas le volume de prélévement autorisé au titre de la loi sur |'eau (via par exemple le
registre de relevé de compteur), ou a défaut la capacité théorique de la retenue concernée.
A ce titre, tout exploitant d’une telle retenue devra étre en mesure de fournir, a la demande
de l'autorité administrative, une bathymétrie ou un relevé topographique de sa retenue
associée a un comptage permettant d’attester le volume prélevé dans la retenue.

 des eaux pluviales collectées a partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans des
aménagements réguliers (ex. : récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves) ;

« des eaux usées traitées d’origine urbaine ou industrielle satisfaisant aux obligations
réglementaires de réutilisation.

Il revient aux usagers de démontrer l'origine de la ressource ou la déconnexion éventuelle de
leurs installations réguliéres (**) de prélevement (forages, retenues...) vis-a-vis des milieux
aquatiques et de la nappe d’accompagnement.

(**) Une installation est réputée « réguliére » si elle respecte toutes les réglementations qui la concernent : police de
l'eau, Code minier, déclaration agence de I’eau, urbanisme...
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ARTICLE 4 : Procédure de suivi des niveaux d’alerte

Un suivi hebdomadaire de I'état de la ressource en eau (débits des cours d'eau, relevés
piézométriques...) est réalisé afin de disposer des principaux éléments pouvant caractériser |'état
des écoulements superficiels et des nappes souterraines.

|l peut étre complété le cas échéant par des observations des cours d'eau réalisées par des agents
de I'Etat ou missionnés par lui.

Si la situation Iimpose, le classement d’une zone d‘alerte est établi par arrété préfectoral
dont les dispositions sont consultables sur les différents sites internet des services de I'Etat,
en Sarthe sur le site de la préfecture ou au niveau national sur VigiEau :

Site des services de I'Etat en Sarthe :
https://www.sarthe.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-transition-energetique-et-
prevention-des-risques/Eau/Gestion-de-l-eau/Secheresse-mesures-de-restrictions-sur-l-usage-
de-la-ressource-en-eau

FVigiEau : https://vigieau.gouv.fr/

Une carte dynamique est également mise a la disposition du public sur le site des services de
I’Etat de la Sarthe afin de se géolocaliser sur les bassins d'alerte du département :
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=c2e49db8-
1d3f-4427-8d3f-df44d127224c

ARTICLE 5 : Définition des usages

5.a - Les usages prioritaires :

On entend par usages prioritaires :

« I'alimentation des réseaux d’eau potable (dont la production et le transfert),
- la santé et la salubrité publique,

o la sécurité civile,

« les besoins des milieux naturels,

« I'abreuvement des animaux (captifs).

Toutes les mesures doivent étre prises afin de préserver ces usages prioritaires.

5.b - Les usages non prioritaires :

Les usages non prioritaires se répartissent en quatre catégories :
« P-les usages des particuliers,

« E - les usages des professionnels* et entreprises,

(*) hors profession agricole mais y compris ICPE sans arrété de prescriptions spécifiques
« C - les usages des collectivités,

« A - les usages des exploitants agricoles (hors abreuvement des animaux d’élevage).
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Le tableau ci-aprés détaille, de manieére non-exhaustive, les différents usages non prioritaires
associés aux catégories :

Catégorie
P E Cc A

Usages

Arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris, plantes d’agrément non liées a
la production (pot et pleine terre), espaces verts.

x
X

X X

Arrosage des jardins potagers

x

Remplissage et vidange des piscines non collectives (de plus d'1 m®)

Remplissage et vidange des piscines a usage collectif (publiques ou privées)

Lavage de véhicules en station

Lavage de bateaux ou engins nautiques

Nettoyage des fagades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées

Alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

XXX | XX
XXX | X[X|X|[X]|X
XXX X|[X]|X

Douches de plage

Arrosage des terrains de sport, des pistes de chevaux ou de champs de courses
(hippodromes, cynodromes...)

x
X
x
x

X
X
X

Arrosage des golfs (conformément a I'accord cadre golf et environnement 2019-2024)

Arrosage des greens et départs de golfs X X X

Usages de |'eau strictement nécessaires aux process de production ou a l'activité
exercée (artisanat, commerce, industrie y compris ICPE ne disposant pas de X X X
mesures sécheresse spécifiques)

Usages de |'eau non strictement nécessaires aux process de production ou a
I'activité exercée (artisanat, commerce, industrie y compris ICPE ne disposant X X X
pas de mesures sécheresse spécifiques)

Installations de production d'électricité d‘origine nucléaire, hydraulique, et thermique a
flamme, visées dans le Code de I'énergie, qui garantissent, dans le respect de l'intérét X
général, I'approvisionnement en électricité sur I'ensemble du territoire national

Irrigation des cultures par aspersion (sauf préléevements a partir d’ouvrages de
substitution ou de retenues collinaires)

Irrigation des cultures par systeme d'irrigation localisée :goutte a goutte, micro-
aspersion par exemple, (sauf prélévements a partir d’'ouvrages de substitution ou de X X
retenues collinaires)

Irrigation dans le cadre de la gestion collective (OUGC) X
Remplissage [ vidange des plans d’eau ’ X X X X
Prélévement pour l'alimentation des canaux de navigation X X
Navigation fluviale X
Gestion des ouvrages X X X X
Travaux en cours d’eau ' X X X X
Rejets des stations d’épuration urbaines et collecteurs pluviaux X

Rejets industriels X
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ARTICLE 6 : Définition des niveaux de gestion

6.a - Eaux superficielles

Sont définis comme prélévements en eaux superficielles les prélévements directs en cours
d’eau, en nappes d’accompagnement et en nappes libres, a 'exception des prélevements en
nappes libres sur le bassin de la Vive-Parence.

A défaut de démonstration de I'absence d’impact du prélévement en nappe libre sur le milieu
superficiel et ses annexes (cours d’eau, plans d'eau, zones humides...), tout prélevement en
nappe libre est considéré comme un prélévement en eaux superficielles.

Les prélevements en eaux superficielles sont soumis a quatre niveaux de gestion (vigilance,
alerte, alerte renforcée et crise), définis a |'article 6.c et comportent des mesures progressives
en fonction de I'importance de la sécheresse.

6.b — Eaux souterraines

Sont définis comme prélévements en eaux souterraines les prélévements en nappes captives
et semi-captives et les prélevements en nappes libres sur le bassin de la Vive-Parence.

Les prélevements en eaux souterraines sont soumis a quatre niveaux de gestion (vigilance,
alerte, alerte renforcée et crise), définis a I'article 6.c et comportent des mesures progressives
en fonction de I'importance de la sécheresse.

6.c — Niveaux de gestion

La situation s’apprécie en comparant les débits des cours d’eau de stations de référence aux
valeurs seuils précisées dans le présent arrété.

Le cas échéant, d‘autres données peuvent également étre prises en compte: réseau
d'Observations national des étiages (ONDE), autres indicateurs développés par I'OFB ou
observations de terrain réalisées par des agents de I'Etat ou missionnés par lui.

Les indicateurs liés a I'eau potable peuvent également étre considérés.

Niveau de vigilance : il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et
de sensibilisation de tous les publics, afin d’inciter a restreindre volontairement les
consommations, dés que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise a court
ou moyen terme et que la situation est susceptible de s’aggraver en I'absence de pluies
significatives dans les semaines ou mois a venir. La situation ne conduit pas a une concurrence
entre usages, le fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait.

Niveau d‘alerte: ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon
fonctionnement des milieux ne sont plus assurés. Lorsque les conditions de déclenchement
sont constatées, les premiéres mesures de restrictions effectives des usages de |'eau sont
mises en place.

Niveau d’alerte renforcée: ce niveau est une aggravation du niveau d’alerte. Tous les
prélevements ne peuvent plus étre simultanément satisfaits. Cette situation permet une
limitation progressive des prélévements et le renforcement substantiel des mesures de
restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.

Niveau de crise : il est motivé par la nécessité de préserver les capacités de la ressource pour
I'alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la
salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, I'abreuvement
des animaux et de préserver les fonctions biologiques des cours d'eau. Le seuil de
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déclenchement sera au minimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE,
lorsque celui-ci existe. L'atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement étre
évitée par toute mesure préalable, I'arrét des usages non prioritaires s'impose sauf en ce qui
concerne des cas d’adaptations dOment justifiées, a titre exceptionnel.

ARTICLE 7 : Définition des mesures applicables en fonction des niveaux de gestion

Les mesures de restrictions ou interdictions, définies en fonction des niveaux de gestion, sont
précisées dans le tableau joint en annexe 1 du présent arrété. Elles concernent les usages non
prioritaires définis a I'article 5 quelle que soit l'origine de la ressource (eaux superficielles ou
souterraines, réseau d’eau potable).

Les restrictions s’effectuent sur les volumes hebdomadaires autorisés (VHA) définis en annexe
5, dans la limite du respect des volumes annuels accordés a chaque point de prélévement.

Cas des installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) :

Les ICPE appliquent les dispositions spécifiques d’économie d’eau contenues dans les arrétés
préfectoraux d’autorisation qui leur ont été notifiés ainsi que celles de I'arrété ministériel en
vigueur, relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le
prélevement d’eau et la consommation d’eau des ICPE.

Les ICPE soumises au régime de déclaration, celles autorisées ou enregistrées dont les arrétés
ne contiennent pas de dispositions spécifiques prévoyant des mesures proportionnées a
prendre en cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforcée et
crise) et non visées par les mesures de restriction de |'arrété ministériel suscité, relevent des
dispositions prévues pour la catégorie « Entreprise » (E) du présent arrété, quelle que soit
I'origine de la ressource.

Cas des réserves de reprise: les réserves de reprise sont définies comme des ouvrages
temporairement en eau, utilisés uniquement pour faciliter la reprise des eaux par pompage,
forage ou dérivation et sans vocation de stockage. Pour ces réserves de reprise, les restrictions
sont celles appliquées au point de prélevement alimentant la réserve. En cas d’origines
multiples (eaux superficielles, eaux souterraines), le prélevement en sortie de réserve sera
considéré sur le milieu superficiel.

Cas des eaux souterraines : en I'absence, a ce stade, de seuils qui soient basés sur des données
plus complétes et cohérentes, les restrictions applicables aux prélévements réalisés en eaux
souterraines en alerte et alerte renforcée sont — de maniére transitoire - identiques.

ARTICLE 8 : Définition des zones d’alerte et indicateurs de référence

8.a - Définitions

Une zone d’alerte constitue une entité hydrographique superficielle cohérente a I'échelle de
laquelle des mesures de gestion sont susceptibles d’étre mises en ceuvre.

A chaque zone d‘alerte est associée une station hydrométrique dont les données servent
d’indicateurs pour le déclenchement des mesures de gestion. Les zones d‘alertes et
indicateurs de référence associés sont précisés ci-aprés et présentés sous forme
cartographique en annexe 3.

En complément, la liste des communes par zone d'alerte figure en annexe 4 du présent arrété.
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Une méme commune peut appartenir a plusieurs zones d‘alerte. Il convient dans ce cas de se
référer 3 la carte dynamique disponible sur le site Internet de I'Etat en Sarthe ou sur la
plateforme VigiEau en vue de connaitre la zone d’alerte d’appartenance de I'adresse du lieu
d'un prélévement donné.

Pour le réseau d’alimentation en eau potable, la zone d’alerte d’appartenance est déterminée
sur la base du lieu de consommation (a la sortie du robinet).

Pour un préléevement dans le milieu naturel (superficiel ou souterrain), la zone d‘alerte
d’appartenance s’apprécie a I'endroit du prélévement. Dans le cas oU l'usage de la ressource
s'effectue sur un bassin différent du lieu de préléevement, I'usager doit étre en mesure de
justifier de l'origine de I'eau utilisée (lieu de prélévement).

8b - Zones d’alerte et stations hydrométriques de référence associées

Tous les prélévements, qu'ils soient en eau superficielle ou en eau souterraine, doivent appliquer
les restrictions de la zone d’alerte dans laquelle ils se situent et figurant dans le tableau suivant :

Zones d'alerte Stations hydrométriques de référence

N° Nom Dépts Localisation Cours d'eau Référence
1 Sarthe amont 72 Neuville-Souillé Sarthe M0250610
2 Orne Saosnoise 72 Montbizot Orne Saosnoise M0243010
3 | Vaudelle-Merdereau-Orthe 53,72 St-Georges-le-Gaultier Vaudelle M0124010
4 Bienne 72 Thoiré-sur-Contensor Bienne MO0153010
5 Sarthe aval 49,72 St-Denis-d’Anjou (Beffes) Sarthe M0680610
6 Vvegre 53,72 Asnieres-sur-Vegre Veégre M0583020
7 | Affluents Sarthe médiane (*) 72 Voivres-les-le-Mans Char(r?g;ioise M0525210
Deux-Fonts (**) 72 Avoise Deux-Fonts MO0556030

Gée 72 Fercé-sur-Sarthe Gée MO0535010

10 Vaige-Taude-Erve 53,72 Bouessay Vaige MO0653110
1 Huisne 28, 61,72 Montfort-le-Gesnois Huisne M0421510
12 Vive-Parence 72 Saint Corneille Vive-Parence M0434015
13 Dué-Narais 72 St-Mars-la-Briére Narais M0424810
14 Loir 28,41,49,72 Durtal Loir M1531610
15 Braye-Anille 72 Valennes ‘ Braye M1213010
16 Veuve-Tusson 41,72 La Chapelle-Gaugain Tusson M1254010
17 Aune 72 Pontvallain Aune M1463010
18 Argance 72 La Chapelle-d’Aligné Argance M1534510

(*) Affluents Sarthe médiane : Orne champenoise, Rhonne, Vezanne-Fessard et Roule-Crotte.
(**) Deux-Fonts : zone d’alerte Deux-fonts et Voutonne
Les zones d‘alertes Fare/Maulne et Escotais/Long sont rattachées a la zone d‘alerte n° 14 du Loir.

A titre d'exception, I'ensemble de la commune du Mans est rattachée a la zone d'alerte
« Huisne », compte tenu du lieu de prélevement de l'eau potable distribuée et du caractere
urbain du territoire.
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